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Uzivatelska pfirucka 



Cilova skupina uzivatelu 



Tato prfrucka je urcena kazdemu, kdo chce: 

• provest prvnf nastavenf pracovnf stanice, 

• nakonfigurovat pracovnf stanici, 

• pridat k pracovnf stanici dalsf prfslusenstvf, 

• resit problemy s pracovnf stanici, 

• zjistit, kde lze zfskat vice informacf a technickou podporu. 



Dulezite bezpecnostrri informace 

Pokud si nejste jisti, ze pracovnf stanici nebo monitor muzete 
bezpecne zvednout, nepfemfstujte je bez pomoci. 
Z bezpecnostnfch duvodu zaffzenf vzdy pfipojujte do uzemnene 
zasuvky. Vzdy pouzfvejte sftovou siluru s f adne uzemnenou 
zastrckou, napffkladtu, ktera je dodavana s tfmto zaffzenfm, nebo 
jinou, ktera je v souladu s mfstnfmi predpisy. Napajenf pracovnf 
stanice odpojfte vytazenfm sftove silury ze sftove zasuvky. To 
znamena, ze pracovnf stanice musf byt umfstena blfzko zasuvky, 
ktera je snadno dostupna. 

Z bezpecnostnfch duvodu nikdy nesnfmejte kryt pocftace drive, nez 
vytahnete sftovou snuru ze zasuvky a odpojfte veskera pfipojenf k 
telekomunikacnf sfti. Pfed opetovnym zapnutfm pracovnf stanice 
vzdy nasadte kryt zpet. 

Neotevfrejte skffn se zdrojem napajenf. Vystavujete se tun 
nebezpecf urazu elektrickym proudem. Pocftac neobsahuje zadne 
soucasti, ktere by mohl uzivatel opravit sam. 
Neotevfrejte laserovy modul. Vystavujete se tfm nebezpecf urazu 
elektrickym proudem nebo poskozenf zraku laserovym paprskem. 
Opravy laseroveho modulu by meli provadet pouze servisnf 
technici. Nepokousejte se laserovou jednotku jakymkoli zpusobem 
upravit. Informace o pozadovanem napajenf a vlnove delce 
naleznete na stftku na jednotce CD-ROM. Tento vyrobek je 
laserovy produkt tffdy 1. 
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Dulezite ergonomicke informace 



Durazne doporucujeme preci'st si ergonomicke informace pfed 
pouzitim pracovm stanice. Pokud pouzivate system Windows NT 
4.0, otevfete nabidku Start na hlavmm panelu a zvolte pfikaz 
Programy - hp info . Potom poklepejte na tema napovedy 
„Working in Comfort " (Pohodlna prace). 
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Nastaveni a pouzivarri osobni 
pracovni stanice 



1 Nastavem a pouzivani osobnf pracovni stanice 

Vybaleni osobni pracovni stanice 



Vybalem osobnf pracovm stanice 

Pokud si nejste jisti, ze poci'tac nebo monitor muzete bezpecne 
zvednout, nepremistujte je bez pomoci. 

1 Po obdrzeni osobni pracovni stanice vybalte vsechny jeji 
soucasti. 

Ovladace zafizeni a obsluzne programy HP j sou predem 
nainstalovany v systemu a jsou poskytovany na disku CD-ROM 
Drivers, Utilities and Documentation (Ovladace, obsluzne 
programy a dokumentace). Tento disk obsahuje take tipy pro 
opakovanou instalaci operacniho systemu. 

2 Umistete osobni pracovni stanici na stul s dostatkem mista pro 
monitor, klavesnici, mys a jakekoli dalsi pfislusenstvi a blizko 
snadno dostupnych sitovych zasuvek. 




3 Osobni pracovni stanici umistete tak, aby byly konektory na 
zadni strane snadno dostupne. 

K montazi osobni pracovni stanice nejsou tfeba zadne nastroje. 
Pokud vsak chcete dovnitf osobni pracovni stanice nainstalovat 
diskovou jednotku nebo pfidavnou desku, budete potfebovat 
plochy sroubovak. Dalsi informace o instalaci prislusenstvi najdete 
v casti Instalace pfislusenstvi do pracovni stanice na strane 19. 
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1 Nastavem a pouzivani osobm pracovni stanice 

Pfipojeni mysi, klavesnice, monitoru a tiskarny 



Pripojem mysi, klavesnice, monitoru a tiskarny 

Pripojte mys, klavesnici a monitor k zadnf casti osobm 

pracovni stanice. Tvar konektoru umoznuje pfipojeni pouze jednim 

zpusobem. Utahnete upevnovaci srouby u kabelu monitoru. 




POZNAMKA Konektory univerzalm seriove sbernice (USB - Universal Serial 

Bus) mohou byt pouzity pro pf l'slusenstvi USB. Vetsina 
pfi'slusenstvi USB je automaticky nakonfigurovana ihned po 
fyzickem pfipojeni k pracovni stanici. Ne vsechny operacni systemy 
pfislusenstvi USB podporuji. 
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1 Nastavem a pouzivani osobnf pracovm stanice 

Pfipojeni k siti (pouze u vybranych modelu) 



Pripojem k srti (pouze u vybranych modelu) 

Osobm pracovm stanice muze byt vybavena si'fovym adapterem s 
rozhram'm 10BT/100TX. 

Adapter LAN podporuje operace s pfenosovou rychlosti 10 Mbi1/s i 
lOOMbh/s a automaticky zjistuje typ site, ktery je pouzi'van. 

1 Zapojte zastrcku RJ-45 na sftovem kabelu do si'toveho 
konektoru (LAN) na adapteru LAN. Zasunte zastrcku do 
konektoru tak, aby zapadla na mfsto. 




2 Zapojte druhy konec kabelu LAN do rozbocovace (nebo do 
zasuvky ve stene, ke ktere je rozbocovac pfipojen). 

Informujte spravce site, ze osobm pracovni stanici pf ipojujete k 
sfti. 

Pokyny ke konfiguraci si'toveho pfipojeni zi'skate v pfi'rucce 
Upgrade and Configuration Guide (Pruvodce aktualizacf a 
konfiguraci) dostupne na serveru WWW spolecnosti HP. 

Dalsi informace o nastavem si'fovych pfipojeni osobm pracovm 
stanice zi'skate take v pfi'rucce online Network Administrator's 
Guide (Pf l'rucka spravce site) dostupne na serveru WWW 
spolecnosti HP. 
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1 Nastavenf a pouzfvanf osobni pracovni stanice 

Pfipojem audiozafizeni 



Pfipojem audiozafizeni 

Osobni pracovni stanice ma na celm'm audiopanelu zdirku pro 
sluchatka a mikrofon. Zdi'f ky pro vstup (LINE IN), vystup (LINE 
OUT), mikrofon (MIC IN) a konektor MID]/Joystick jsou umisteny 
na zadni strane audiopanelu. 




POZNAMKA 

Pokud pouzivate zdirku pro 
sluchatka na celnfm 
audiopanelu, je dezaktivovan 
vnitrnf reproduktor a zdirka pro 
vystup na zadni strane 
audiopanelu. 

Jestlize pouzivate zdfrku pro 
vystup, je dezaktivovan vnitrnf 
reproduktor. 

Vnejsf reproduktory, ktere 
pripojujete, by mely mit 
vestaveny zdroj napajeni. 

Zobrazena audiozafizeni 
(mikrofon, reproduktory a 
audiosystem) nejsou s pracovni 
stanicf dodavana. 
Hlasitost Ize ovladat pomocf 
rozsffene klavesnice HP nebo 
ovladanf hiasitosti v softwaru. 
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1 Nastavem a pouzivani osobnf pracovm stanice 

Pfipojeni externfho zarizeni SCSI (pouze u vybranych modelu) 



VAROVANI Pf ed pf ipojenim sluchatek nebo reproduktoru vzdy ztiste hlasitost, 

pfedejdete tak nepfijemnemu hluku a praskani. 
Poslouchate-li delsi dobu audiozafizeni velmi hlasite, muze to vest 
k trvalemu poskozeni sluchu. 

Pfed nasazemm si sluchatka nejprve zaveste kolem krku a ztiste 
hlasitost. Po jejich nasazem hlasitost pomalu zesilujte az na 
uroveh pf ijemnou na poslech a ponechejte ovladani hlasitosti v teto 
pozici. 



Pfipojeni externiho zarizeni SCSI 
(pouze u vybranych modelu) 

Externi zanzeni SCSI se pfipojuje nasledujicim zpusobem: 

1 Zaf l'zenf byste meli pf if adit nepouzivane identifikacm cislo 
SCSI. Identifikacm ci'sla zanzeni SCSI jsou pro 16bitove 
rozhrani SCSI typu wide v rozsahu 0 az 15. Identifikacm cislo 0 
je vyhrazeno pro prvni pevny disk SCSI a identifikacm cislo 7 je 
vyhrazeno pro f adic SCSI (vychozi pro zaf izeni SCSI typu 
narrow a wide). 

Informace o volbe identifikacniho cisla SCSI najdete v pfirucce 
dodane se zafizenim SCSI. 

POZNAMKA U zafizeni SCSI typu Plug and Play (zafizem SCSI, ktera podporuji 

protokol SCAM) neni tfeba identifikacm cislo zafizeni SCSI 
nastavovat. System Windows 98 protokol SCAM nepodporuje. 

2 Ovefte, ze je kazde zafizeni SCSI spravne zakonceno - bud 
interne, nebo pomoci zakoncovaciho rezistoru (dalsi informace 
naleznete v pfirucce k zafizeni SCSI). 
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1 Nastavem a pouzivani osobni pracovni stanice 

Pfipojeni extern iho zarizeni SCSI (pouze u vybranych modelu) 



3 Pfipojte zarizeni SCSI k externimu 16bitovemu konektoru SCSI 
osobni pracovni stanice pomoci stineneho kabelu SCSI. 




4 Informace o instalaci softwaru potf ebneho k praci se zaf izenim 
SCSI naleznete v pfirucce k zarizeni SCSI. 

POZNAMKA Celkova delka externich kabelu SCSI by nemela pf ekrocit 3 metry. 



7 



1 Nastavem a pouzivani osobnf pracovm stanice 

Pfipojeni sifovych snur 



Pripojem sitovych snur 

1 Odstrante vsechny varovne sti'tky, ktere by mohly pf ekryvat 
konektor pro napajeci snuru v zadnf casti osobni pracovm 
stanice. 

2 Pfipojte si'tove snury k monitoru a pocitaci. (Tvar konektoru 
umoznuje pfipojeni pouze jednim zpusobem.) 




sftovy konektor 
osobnf pracovm stanice 



POZNAMKA U nekterych modelu osobni pracovm stanice je napetf zvoleno 

automaticky. Pokud ma vase osobni pracovni stanice pfepinac 
napeti, ovefte, ze je nastaven spravne. 

3 Zapojte sitovou snuru monitoru a pocitace do uzemnene 
zasuvky. 
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1 Nastavem a pouzivam osobni pracovni stanice 

Pripojeni sffovych snur 



VAROVANI Z bezpecnostnich duvodu pfipojujte zafi'zem vzdy do uzemnene 

zasuvky. Vzdy pouzi'vejte sifovou snuru s fadne uzemnenou 
zastrckou, napffklad tu, ktera je dodavana s tfmto zanzemm, nebo 
jinou, ktera je v souladu s mfstmmi pfedpisy. Napajeni osobni 
pracovni stanice odpojite vytazenim sitove snury ze sitove zasuvky. 
To znamena, ze osobni pracovni stanice musi byt umistena blizko 
zasuvky, ktera je snadno dostupna. 
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1 Nastavem a pouzivani osobnf pracovnf stanice 

Ovladaci panel MaxiLife 



Ovladaci panel MaxiLife 

Ovladaci panel MaxiLife je umfsten na celnf strane osobnf 
pracovnf stanice. 




HP MaxiLife a 
displej ztekutych 
krystalu (LCD) 



Zamek pocitace 



Indikator cinnosti 
site 

Indikator cinnosti 
pevneho disku 



HP MaxiLife a displej z tekutych krystalu slouzf k diagnostice 
problemu s pracovnf stanicf a poskytuji informace o systemu 
potf ebne k zi'skam podpory. Nabi'dku zobrazite stisknuti'm jednoho 
z ovladacfch tlacitek displeje. Pomoci klavesy <«ak, muzete 
prochazet polozky nabidky a klavesou 4-* pozadovane polozky 
vyberete. Dalsi informace o praci s displejem LCD najdete v casti 
Pouziti systemu HP MaxiLife k diagnostice problemu na strane 28. 

Pokud je instalovan program HP Lock, muzete pomoci tohoto 
tlacftka zabranit nepovolenemu pf istupu k pracovnf stanici behem 
sve nepfftomnosti. Spustene aplikace zustanou aktivnf. Pracovnf 
stanici odemknete zadanfm prihlasovacfho hesla systemu 
Windows (informace o nastavenf nebo zmene hesla naleznete v 
napovede systemu Windows v nabfdce Start). 

Tento indikator svftf nebo blika behem pokusu osobnf pracovnf 
stanice o zfskanf pffstupu k sfti. 

Tento indikator svftf nebo blika behem pffstupu na pevny disk. 
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1 Nastaveni a pouzivani osobni pracovni stanice 

Spusteni a vypnuti osobni pracovni stanice 



Spustem a vypnuti osobni pracovni stanice 

Prvni spusteni osobni pracovni stanice 

Pokud je v pracovni' stanici pfedem nainstalovan software, bude 
inicializovan pfi jeji'm prvm'm spustem. Inicializace softwaru trva 
nekolik minut. Tento proces nastavi software ve vasem jazyce a 
nastavi software pro pouzivani hardwaru nainstalovaneho v 
pocitaci (nastaveni muzete po inicializaci softwaru zmenit). 

Spusteni osobni pracovni stanice 

1 Pfed spustenim osobni pracovni stanice nejprve zapnete 
monitor. 

2 Spusfte pracovni stanici jednim z nasledujicich zpusobu: 

• Stisknete sitovy vypinac na pfednim panelu. 

• Stisknete mezernik na klavesnici. 

Funkce zapnuti klavesnice bude pracovat, pouze pokud je 
mezernik zapnut v nabidce Power (Napajeni) v instalacnim 
programu (viz strana 39) a pfislusny pfepinac systemove 
desky je DOLE (implicitni nastaveni). 

Jakmile pocitac zapnete, bude proveden autotest pfi spusteni 
(POST), behem ktereho bude zobrazeno logo osobni pracovni 
stanice. Chcete-li zobrazit podrobne udaje tohoto testu, 
stisknete klavesu f&H . Pokud behem autotestu pfi spusteni 
dojde k chybe, bude chyba automaticky zobrazena. 

3 Pokud jste v instalacnim programu pocitace nastavili heslo, 
zobrazi se po dokonceni autotestu pfi spusteni vyzva k jeho 
zadani. Je-li vyzva k zadani hesla zobrazena, zadejte jej a 
stisknete klavesu ) , abyste mohli s pracovni stanici 
pracovat. 

Inicializace softwaru 

NEVYPINEJTE pracovni stanici behem inicializace softwaru - 
mohlo by to mit nezadouci nasledky. 
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1 Nastavem a pouzivani osobnf pracovni stanice 

Spusteni a vypnuti osobni pracovm stanice 

Inicializace softwaru: 

1 Nejprve zapnete monitor a potom pracovm stanici. 

Jakmile je osobnf pracovm stanice zapnuta, zobrazi se logo 
pracovni stanice HP. Pracovni stanice provede autotest pfi 
spusteni (POST). 

2 Zacne proces inicializace softwaru. Zobrazi se licencni smlouva 
na software, budete si moci pf ecist tema napovedy Working in 
Comfort (Pohodlna prace - ergonomicke rady pro uzivatele 
pocitacu) a bude vam polozeno nekolik otazek o pracovni stanici. 

3 Zatimco inicializacni program pracuje, muzete vyplnit 
registracni zarucni kartu, ktera je soucasti teto pfirucky. 

4 Po dokonceni inicializace klepnete na tlacitko OK a osobni 
pracovni stanice se restartuje. 

Vytvof eni nouzove opravne diskety 

Je velmi dulezite, abyste v prubehu procesu inicializace softwaru 
po zobrazeni vyzvy vytvofili nouzovou opravnou disketu 
operacniho systemu. Spolecnost HP doporucuje pouzit k tomuto 
ucelu novou disketu. 

Dalsi informace o vytvaf eni techto disket najdete v dokumentaci k 
softwarovym aplikacim nebo operacnimu systemu. 

Vypnuti osobni pracovni stanice 

Chcete-li vypnout pracovni stanici, ujistete se nejprve, ze jste 
ukoncili vsechny aplikace a potom ukoncete operacni system 
pomoci pfikazu Vypnout v nabidce Start. Pfi zobrazeni vyzvy 
stisknete sifovy vypinac na ovladacim panelu pracovni stanice. 

Nepouzivejte sifovy vypinac drive, nez jste vyzvani. V opacnem 
pfipade by mohlo dojit ke ztrate neulozenych dat z otevfenych 
aplikaci. 
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1 Nastaveni a pouzivani osobni pracovni stanice 

Pouziti rozsirene klavesnice HP 



Pouziti' rozsirene klavesnice HP 

Rozsifena klavesnice HP obsahuje klavesy pro rychle spustem, 
ktere slouzi k: 

• zobrazem a konfiguraci akcf pf if azenych klavesam, 

• spoustem aplikaci, otevi'ram souboru nebo serveru WWW 
pomoci jednoklavesovych zkratek, 

• spoustem prohh'zece site Internet dodaneho s operacm'm 
systemem, 

• zamceni poci'tace nebo pozastaveni jeho cinnosti, 

• pf istupu k nastrojum HP TopTools a zakaznickym informaci'm, 

• ztlumeni nebo nastavem hlasitosti audiosystemu. 



klavesa pro Internet 
klavesa pro nastroje HP TopTools 
zkratkova klavesa 



klavesa nabidky 



klavesa pro zamceni a 
pozastaver 
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Klavesa nabidky 



Stisknutmi klavesy pro rychle spustem nabidky „?" zobrazite na 
obrazovce oddil klaves pro rychle spustem rozsirene klavesnice 
HP. Klepnuti'm na klavesu na obrazovce zobrazite akci pfif azenou 
teto klavese. Toto pfif azeni muzete zmenit. Klavesove zkratky 
jsou urceny zejmena pro uzivatelem definovane akce. 
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1 Nastaveni a pouzivani osobnf pracovm stanice 

Nastaveni hardwarovych hesel 



Nastavem hardwarovych hesel 

U osobni pracovm stanice lze nastavit dve hesla, heslo spravce site 
a heslo uzivatele, ktera poskytuji dve urovne ochrany. Obe hesla 
nastavite pomoci nabidky Security (Zabezpecem) v instalacnim 
programu (V casti Obrazovka HP Summary Screen a instalacni 
(Setup) na strane 39). 

Nastaveni hesla 

Nastavem hesla spravce site nebo hesla uzivatele: 

1 Spustte instalacni program (V casti Obrazovka HP Summary 
Screen a instalacni (Setup) na strane 39). 

2 Zvolte nabidku Security (Zabezpeceni). 

3 Zvolte podnabidku Administrator (Spravce) nebo User password 
(Heslo uzivatele). 

4 Zvolte moznost Set Administrator (Nastavit heslo spravce) nebo User 
password (Nastavit heslo uzivatele). Budete vyzvani, abyste 
dvakrat zadali heslo. Pfed ukoncem instalacniho programu 
ulozte zmeny pomoci pfikazu Exit (Ukoncit) a potom Exit Saving 
Changes (Ukoncit a ulozit zmeny). 

Pfi odstrahovani hesla se fidte stejnym postupem jako pfi jeho 
nastavovam. Budete vyzvani, abyste dvakrat zadali stavajici 
heslo. Potom misto zadani noveho hesla nechejte pole prazdne a 
stisknete klavesu (<-■ ^ ) . Zmeny potvrdte opetovnym 
stisknutim klavesy [<■-' Enter ) . 
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1 Nastavem a pouzivani osobni pracovni stanice 

Pouziti funkce fizeni spotreby 



Pouziti' funkce rizem spotreby 

Rizeni spotreby umoznuje smzit celkovou spotfebu energie osobni' 
pracovni stanice tim, ze zpomali jeji cinnost v dobe, kdy neni 
pouzivana. Dalsi informace o konfiguraci f izeni spotfeby 
naleznete v nabidce Power (Napajeni) v instalacnim programu. 
(V casti Obrazovka HP Summary Screen a instalacni (Setup) na 
strane 39). 

Podrobne informace o moznostech implementace fizeni spotfeby 
do operacniho systemu naleznete v dokumentaci operacniho 
systemu. 
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1 Nastavem a pouzivani osobnf pracovni stanice 

Doplnujici informace a napoveda 



Doplnujici informace a napoveda 

Pf edem nainstalovany na pevnem disku osobni 
pracovni stanice 

Doplnujici informace o pracovni stanici jsou predem 
nainstalovany na jejmi pevnem disku. Tyto informace zahrnujf: 

• Finding Information (Hledani informaci) - pokyny, kde hledat 
informace o pocftaci. Obsahuje i odkazy na uzitecne stranky 
WWW spolecnosti HP. 

Pfistup k temto informacim ziskate stisknutfm klavesy i 
(klavesa pro zakaznicke informace spolecnosti HP) na rozsif ene 
klavesnici HP. Viz take Pouziti rozsifene klavesnice HP na 
strane 13. 

Muzete take klepnout na tlacitko Start a zvolit pf fkazy Programy o 
HP Info C Finding Information. 

• Working in Comfort (Pohodlna prace) - pruvodce 
ergonomickymi otazkami. 

Pfistup k temto informacim ziskate klepnutmi na tlacitko Start a 
zvolenim pfikazu Programy C HP Info O Working in Comfort. 

Na serveru WWW spolecnosti HP 

Server WWW spolecnosti HP obsahuje rozsahly okruh informaci 
vcetne dokumentace ke stazeni a moznosti sluzeb a podpory. 

Dokumentace ke stazeni 

Server WWW spolecnosti HP umozhuje stazeni dokumentace k 
pracovni stanici. Poskytovana dokumentace je ve formatu Adobe 
Acrobat (.PDF). 

Dokumentace k pracovni stanici je dostupna zdarma na serveru 
WWW spolecnosti HP na adrese: 

http : / /www . hp . com/go/kayaksupport 
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1 Nastavem a pouzivani osobni pracovni stanice 

Doplriujicf informace a napoveda 

Zahrnuje: 

• Upgrade and Configuration Guide (Pruvodce aktualizaci a 
konfiguraci) - podrobne popisuje zpusob instalace pfislusenstvi. 
Najdete zde i podrobne informace o feseni problemu. Tato 
pfirucka je popsana nize. 

• Network Administrator's Guide (Pfirucka spravce site) - 
poskytuje navod k nastavem osobm pracovni stanice pro 

pf ipojeni k mistni siti (je take predem nainstalovana na pevnem 
disku osobni pracovni stanice). 

• Service Handbook Chapters (Kapitoly z pfirucky pro opravy) - 
informace o nahradnich dilech vcetne jejich cisel. 

Upgrade and Configuration Guide 

Pfirucku Upgrade and Configuration Guide lze stahnout ve 
formatu Adobe Acrobat (PDF). Tato pfirucka obsahuje podrobne 
informace o: 

□ instalaci pfislusenstvi vcetne: 

• instalace pameti, 

• instalace pevneho disku do vnitfni pozice, 

• instalace pevneho disku do celni pozice, 

• instalace diskove jednotky do celni pozice, 

• instalace pfidavnych desek; 

□ feseni problemu osobni pracovni stanice; 

□ technicke informace o pracovni stanici vcetne: 

• technickych specifikaci, 

• informaci o pfepinacich systemove desky, 

• urovnich IRQ, kanalech DMA a adresach V/V pouzivanych 
pracovni stanici, 

• konfiguraci sifovych pfipojeni, 

• konfiguraci pfislusenstvi SCSI. 

Informace o instalaci a feseni problemu poskytnute v pf irucce 
Upgrade and Configuration Guide jsou podrobnejsi nez informace 
uvedene v teto pfirucce. Spolecnost HP doporucuje pfed instalaci 
jakehokoli pfislusenstvi stahnout a vytisknout pfirucku Upgrade 
and Configuration Guide. 
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1 Nastavem a pouzivani osobnf pracovm stanice 

Doplnujfci informace a napoveda 



Chcete-li pnrucku Upgrade and Configuration Guidezobrazit a 
vytisknout, je nutne mit na pracovni stanici nainstalovanu aplikaci 
Acrobat Reader spolecnosti Adobe. Aplikace Acrobat Reader je 
pfedem nainstalovana na vsech pocitacfch se systemem Windows 
NT. Lze ji take zdarma stahnou ze serveru spolecnosti Adobe 
Systems Incorporated na adrese: http : / /vrvm . adobe . com . 
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2 



Instalace prislusenstvi 
do pracovni stanice 

V teto kapitole najdete souhrnne informace o instalaci 
prislusenstvf do osobm pracovni stanice. Podrobnejsi informace 
ziskate v pfirucce Upgrade and Configuration Guide (Pruvodce 
aktualizaci a konfiguraci) dostupne na serveru WWW spolecnosti 
HP na adrese http : / /vrww . hp . com/kayaksupport . 



2 Instalace prislusenstvi do pracovnf stanice 

Podporovana prislusenstvi HP 



Podporovana prislusenstvi HP 




Vnitrnf zanzenf 
pro ukladani dat 



Sloty DIMM rozsireni hlavnf 
pameti pro pameti SDRAM 
100 MHz: 



■32MBSDRAM(D6521A) 

■ 64 MB SDRAM (D6522A) 
■128 MB SDRAM (D6523A) 

■ 256 MB SDRAM (D6743A) 



Jednotky s pristupem zepredu, napriklad: 

- jednotka CD-ROM 5,25" (s polovicni vyskou) 

- disketova jednotka 3,5" pro kapacitu 1,44 MB 
(s tretinovou vyskou) 

Je mozne instalovat maximalne sest 
pridavnych desek: 

- jeden slot AGP (pro videokartu) 

- tri 32bitove sloty PCI (u nekterych 
modelu je jeden slot pouzit pro kartu 
SCSI/LAN) 

- jeden kombinovany slot PCI nebo ISA 

- jeden 16bitovy slot ISA (pouzity pro 
zvukovou kartu) 




Aktualm seznam podporovanych zaffzeni ziskate u sveho prodejce 
HP. 
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2 Instalace prislusenstvi do pracovni stanice 

Sejmuti a nasazem krytu 



Sejmuti' a nasazem krytu 

Z bezpecnostmch duvodu nikdy nesnmiejte kryt poci'tace drive, nez 
vytahnete si'tovou snuru ze zasuvky a odpoji'te veskera pfipojeni k 
telekomunikacm sfti. Pfed opetovnym zapnuti'm pracovni stanice 
vzdy nasadte kryt zpet. 

Sejmuti krytu 

1 Vypnete monitor a pocitac. 

2 Odpojte vsechny si'tove snury a telekomunikacm kabely. 

3 V pfipade potreby odemknete kryt pomoci klice na zadm'm 
panelu a vyjmete z disketove jednotky disketu. 

4 Zvednete obe zapadky umfstene po stranach poci'tace smerem 
nahoru. 




5 Uchopte bocm steny krytu v zadm casti pocitace, posunte kryt 
smerem dopfedu a sejmete jej. 
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2 Instalace prislusenstvi do pracovnf stanice 

Sejmuti a nasazeni krytu 

Nasazeni krytu 

1 Zkontrolujte, zda jste nainstalovali veskera prislusenstvi a zda 
jsou vsechny vnitfni' kabely fadne pfipojeny a bezpecne vedeny. 

2 Nasadte cely kryt na pocrtac (zadni cast krytu zarovnejte se 
zadni'm vnitfni'm okrajem ramu pracovni stanice) a pevne jej 
zatlacte dozadu na spravne mi'sto. Ujistete se, ze jsou pritlacne 
zapadky spravne zajisteny. 




3 V pripade potfeby zamknete kryt dodanym kli'cem. 

4 Znovu pfipojte si'tove snury a telekomunikacm kabely. 
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2 Instalace prislusenstvi do pracovm stanice 

Vyjmuti zdroje napajeni 



Vyjmuti' zdroje napajeni 

Vysunuti'm napajecf jednotky z poci'tace lze zi'skat lepsi pri'stup k 
systemove desce a ke kabelum pfipojenym k zadnf casti diskovych 
jednotek. 

1 Odpojte sifovou snuru poci'tace a kabel pfipojeni k mistni si'ti. 

2 Sejmete kryt poci'tace (viz strana 21). 

3 Zvednete pfedm cast napajecf jednotky a posuilte ji smerem 
dopredu tak, abyste uvolnili zaves na zadni strane. 




4 Napajeci jednotku otocte a umi'stete ji horni' stranou dolu na 
diskovou jednotku. 
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2 Instalace prislusenstvi do pracovnf stanice 

Vyjmuti zdroje napajeni 



VAROVANI 



Skfi'n zdroje napajeni neotevi'rejte, vystavili byste se nebezpeci' 
urazu elektrickym proudem. Napajeci' jednotka neobsahuje zadne 
soucasti, ktere by mohl uzivatel opravit sam. 



Zpetna montaz 
zdroje napajeni po 
instalaci 
prislusenstvi 



1 Zkontrolujte, zda jsou vsechny vnitfm kabely bezpecne vedeny. 

2 Otocte napajeci' jednotku zpet do poci'tace. Naklonte zadni cast 
napajeci jednotky a zasunte ji do krytu poci'tace. Umi'stete kabel 
napajeci' jednotky tak, aby byla umoznena snadna vymena 
jednotky. 




3 Opatrne zasunte pfedm cast napajeci' jednotky do poci'tace a 
zaklapnete ji na mi'sto. 
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2 Instalace prislusenstvi do pracovm stanice 

Instalace zanzeni pro ukladani dat 



Instalace zanzeni pro ukladani dat 
Pf ipojeni zaf izeni 

Pokud pridate jednotku Zip IDE, jednotku pevneho disku, jednotku 
CD-ROM, CD-RW nebo paskovou jednotku, je tf eba tato zanzeni 
pripojit k napajecim a datovym kabelum. Datove kabely a konektory, 
ktere jsou k dispozici, jsou znazorneny na nasleduji'cim obrazku. 



34kolfkovy konektor 40kolikovy konektor 




40kolikovymi konektory pro jednotky IDE, 
napriklad jednotky CD-ROM, jednotky Zip nebo 
jednotky pevnych disku. 




napajeci kabely pro jednotky 
pevnych disku, jednotky Zip, 
paskove jednotky, jednotky 
CD-RW a jednotky CD-ROM 



napajeci kabel pro 
disketovou jednotku 3,5" 
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2 Instalace prislusenstvi do pracovnf stanice 

Instalace zarizeni pro ukladani dat 

V instalacni pfirucce k disku zjistete, je-li nutne nastavit pfepinace 
nebo postupovat pf i instalaci urcitym zpusobem. 

Pfi instalaci dalsi jednotky SCSI je tfeba pfif adit tomuto 
prislusenstvi nepouzite identifikacni cislo (ID) rozhrani SCSI. 
Rozsah identifikacnich cisel SCSI pro 16bitove rozhrani SCSI typu 
Ultra wide je od 0 do 15. Identifikacni cislo 0 pouziva prvni pevny 
disk SCSI a identifikacni cislo 7 je vyhrazeno pro integrovany f adic 
SCSI (vychozi f adic pro zafizeni SCSI typu narrow a wide). 

POZNAMKA U pevnych disku SCSI typu Plug and Play (disku SCSI 

podporujicich protokol SCAM) neni tfeba identifikacni cislo SCSI 
nastavovat. 

Druhe jednotce pevneho disku SCSI je tfeba pfif adit nepouzite 
identifikacni cislo SCSI (napfiklad cislo 1). 

Identifikacni cislo SCSI se obvykle nastavuje pomoci pfepinacu na 
jednotce pevneho disku SCSI. Informace o vyberu tohoto cisla 
najdete v instalacni pfirucce dodane s pevnym diskem. 

Nektere vnitfni jednotky pevnych disku jsou vybaveny 
zakoncovacimi rezistory, ktere je tfeba pfed instalaci do pocitace 
vyjmout ci dezaktivovat. Podrobne informace a pfipadne pokyny k 
postupu pfi instalaci najdete v instalacni pfirucce k disku. 



Instalace 

pevneho disku IDE 
Instalace 

pevneho disku SCSI 
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Reseni problemu osobm 
pracovni stanice HP 

V teto kapitole najdete souhrnne informace, ktere vam mohou 
pomoci pf i reseni problemu, na nez muzete pf i pouzivam osobni 
pracovni stanice narazit. Podrobnejsi informace ziskate v pfirucce 
Upgrade and Configuration Guide (Pruvodce aktualizaci a 
konfiguraci) dostupne na serveru WWW spolecnosti HP na adrese 
http : //www . hp . com/kayaksupport . 



3 Reseni problemu osobni pracovnf stanice HP 

Pouzitf systemu HP MaxiLife k diagnostice problemu 



Pouziti systemu HP MaxiLife k diagnostice problemu 

Displej z tekutych krystalu (LCD) spolecnosti HP, ktery je soucasti 
pocitace, slouzi jako pomocny nastroj k diagnostikovani problemu 
s pracovni stanicf - dokonce i v pnpade, ze se vam nepodarf zajistit 
Mdnou funkci systemu a monitoru. 



Kontrola pfed Po zapnuti si'foveho vypinace pracovnf stanice provede system HP 

zavedenim systemu MaxiLife pfed inicializaci sekvence spoustenf kontrolu systemu. 

Behem kontroly se na displeji LCD zobrazf nektere z nasleduji'cfch 

hlasem: 



Error ! 

w 

CPU Socket 



Zkontrolujte, zda je pmcesor 
fadne zasunut do slotu 
pmcesoru. 



Error ! 

M 

No RAM 



Zkontrolujte instalaci 
pameti. 



Error ! 
[-) 

Power supply 



Zkontrolujte napaj'eni a 
pripojeni sifovych snur. 



Error ! 
Power 



Zkontrolujte, zda je napajeni 
spravne pfipojeno. 



Error ! 

M 

Power CPU 



Zkontrolujte instalaci 
procesoru. 



3oard PLL 



Zkontrolujte 
systemovou desku. 



Error ! 

M 

BIOS 



Je treba znovu zavest 
system BIOS (pomoci 
funkce Flash BIOS) nebo 
spustit system pomoci 
nouzoveho spinace (spinac 
cislo 10 na systemove 
desce). 



No Video 



Zkontrolujte, zda je 
spravne nainstalovana 
graficka karta. 



E 



HP KAYAK XA 
(--.) 



Pred zavedenim systemu nebyly 
zjisteny chyby. Je spusten 
autotest pri spusteni (POST). 



(-1 

RAM type 



Zkontrolujte, zda jsou typy 
instalovanych pameti RAM 
kompatibilni. 
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3 Reseni problemu osobnf pracovni stanice HP 

Pouziti systemu HP MaxiLife k diagnostice problemu 



Faze autotestu pri 
spustenf (POST) 



Po provedeni kontroly systemu je inicializovana spousteci sekvence 
autotestu pfi spusteni (POST). V teto fazi se na displeji zobrazi 
jedno z techto Maseru: 



HP KAYAK XA 



Error ! 

M 

POST XXXX 



Nedoslo k zadne chybe. 



Doslo k chybe pri autotestu pfi spusteni 
(POST). Dalsi informace najdete v pfirucce 
Upgrade and Configuration Guide. 



Dalsi funkce 

System HP MaxiLife lze take konfigurovat tak, aby: 

• zobrazoval podrobne informace o konfiguraci pracovni stanice, 
ktere jsou nezbytne pro zi'skam technicke podpory (System info), 

• zobrazoval jednotlive kroky autotestu 
pfi spustenf (Boot steps), 

• provedl diagnosticke testy ruznych hardwarovych komponent 
osobnf pracovni stanice a zobrazil vysledky (Diags). 

Konfigurace displeje LCD: 

1 Zkontrolujte, zda je sitova snura pocitace pfipojena do 
uzemnene zasuvky. 

V tomto stavu je aktivni cip fidici hardware pocitace, a to i v 
pfipade, ze system neni zapnut. 

2 Stisknete jedno z ovladacich tlacitek displeje. Zobrazi se 
nasledujici nabidka. 



►System info 
Boot steps./ 
T Next Go 



►Diags 

Exit 
T Next Go 



3 Pomoci tlacitka ^ps*. muzete prochazet polozky nabidky a 
tlacitkem «-i lze pozadovane polozky vybrat. 
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3 Reseni problemu osobni pracovnf stanice HP 

Pouzitf systemu HP MaxiLife k diagnostice problemu 



System Info 
( System ove 
informace) 



Systemove informace se zobrazuji na displeji LCD v ramci jedne 
obrazovky. Mely by obsahovat udaje, ktere popisuji nasledujfci 
informace: 



Nazev produktu 
Verze systemu BIOS 
Seriove cislo 



Typ a rychlost procesoru 
Pocet a kapacita 
instalovanych pametovych 
moduli! 



Chcete-li tyto informace zobrazit, prochazejte obrazovku s 
informacemi pomoci tlacftka ^ . 



Boot Steps (Kroky 
pfi zavadeni 
systemu) 



Moznost Boot steps zajisti v pf fpadech, kdy je k dispozici, zobrazeni 
vsech kroku autotestu pfi spusteni (POST) pfi dalsmi zapnuti 
pracovni stanice. S ohledem na technickou podporu jsou kroky 
testu POST zobrazeny na displeji LCD jako kody POST 
nasledujicmi zpusobem: 



HP KAYAK XA 
POST Code 24 



Pfi dalsim zapnuti pracovni stanice 
se na displeji zobrazi kroky 
autotestu pri spusteni (POST). 



Diags (Diagnostika) Pokud pfi vypnuti pocrtace vyberete moznost Diags, zobrazi se na 
displeji LCD druha nabfdka. Chcete-li spustit diagnosticke testy, 
vyberte v teto nabi'dce moznost Power on (Zapnout). Tim umozm'te 
kontrolu stavu komponent systemu pomoci cipu pro f izeni 
hardwaru. 

Je-li pracovni stanice jiz zapnuta, muzete spustit diagnosticke 
testy vyberem polozky Diags v hlavni nabidce na displeji LCD. 

Testovany jsou nasledujici funkce a komponenty: 

• zdifka procesoru, 

• napajem, 

• napajeni procesoru, 

• funkce fazoveho zavesu desky, 

• nalezene pamefove moduly DIMM. 

Chcete-li zobrazit vysledky testu jednotlivych komponent 
systemu, stisknete tlacitko . 
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3 Reseni problemu osobnf pracovm stanice HP 

Pouziti systemu HP MaxiLife k diagnostice problemu 



Jestlize u zadne komponenty nebyla zjistena chyba, zobrazi se 
nasledujfci hlasem: 











COMPONENT 
(-) 

.Next 






_____ ~r 1 _. 



Nebyly zjisteny zadne chyby. 



V pri'pade, ze je zjistena chyba, zobrazi se na displeji Maseru 
informujfci o danem problemu. Chcete-li zobrazit vysledky testu 
dalsich komponent systemu, stisknete tlacitko yn*. . 



COMPONENT 

M 

.Next 



CPU Socket 
M 

-Next 



Napnklad pokud neni radne zasunut procesor, 
zobrazi se na displeji toto chybove hlaseni. Dalsi 
informace najdete v casti Kontrola internfch 
polozek na strane 34. 



Po dokoncem diagnostickych testu se zobrazi jedno z nasleduji'cich 
hlasem: 



Diagnostics : 
Done FAIL 
Exit 



V systemu byly zjisteny 
chyby. 



Diagnostics : 
Done OK 

Exit 



Nebyly zjisteny zadne 
chyby. 



Testovam muzete ukoncit stisknuti'm tlaci'tka 
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3 Reseni problemu osobni pracovnf stanice HP 

HP DiagTools 



HP DiagTools 

Obsluzny program DiagTools pomaha pfi diagnostikovam 
problemu s hardwarem na osobnich pocitacich a na osobnich 
pracovnich stanicich spolecnosti HP. Pomaha pfi: 



• kontrole konfigurace systemu a overeni jeho spravne funkce, 

• diagnostikovam problemu s hardwarem, 

• poskytovani pfesnych informaci pracovmkum technicke 
podpory spolecnosti HP nezbytnych k rychlemu a efektivmmu 
reseni jakehokoli problemu. 



Instalace Uzivatele osobnich pocitacu musi nejdnve nainstalovat nejnovejsi 

obsluzneho verzi tohoto nastroje a potom zajistit, aby byla pfipravena k 

programu DiagTools pouzitf. 

Dalsi informace o instalaci obsluzneho programu DiagTools 
najdete v pfirucce Vectra\Kayak Hardware Diagnostics User's 
Guide (Uzivatelska pnrucka diagnistikovam hardwaru pocitacu 
Vectra\Kayak) dostupne ve formatu .PDF (Adobe Acrobat) na 
serveru WWW spolecnosti HP. 

Je dulezite, abyste k diagnostikovam problemu s hardwarem 
pouzivali nejnovejsi verzi tohoto programu. Pokud pouzivate 
nekterou z pfedchozich verzi, pracovm'ci technicke podpory 
spolecnosti HP vas mohou pozadat, abyste pf edtim, nez vam bude 
poskytnuta technicka podpora, nejnovejsi verzi pouzili. 

Nejnovejsi verzi obsluzneho programu DiagTools lze obdrzet od 
sluzby HP Electronic Information Services, ktera je k dispozici 
nepfetrzite. 

Tuto sluzbu muzete vyuzit, pfipojite-li se k serveru WWW 

spolecnosti HP na adrese 

http : / /www . hp . com./go/kayaksupport. 
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3 Reseni problemu osobnf pracovm stanice HP 

HP DiagTools 



Spustem Spustem obsluzneho programu pro diagnostiku hardwaru: 

o'bslu^n^ho^^ 0 ^ Ukoncete vsechny aplikace, ukoncete cinnost operacmho 

n - T , systemu a restartujte poci'tac. 
programu DiagTools J 3 * 

a Pokud budete obsluzny program spoustet z diskety, vlozte 
pf ed restartovam'm poci'tace tuto disketu do disketove 
jednotky. Po restartovam bude obsluzny program spusten 
automaticky a zobrazi se uvftacf obrazovka. 

b Jestlize budete program spoustet z pevneho disku, muzete si 
po restartovam poci'tace zvolit normalni operacm system 
nebo tento obsluzny program. Vyberte moznost 
Vectra\Kayak Hardware Diagnostics (Diagnostika 
hardwaru pocitacu Vectra\Kayak). Program bude 
automaticky spusten a zobrazi se uvitaci obrazovka. 



Zakladni testy 
systemu 

Rozsfrene testy 
systemu 

POZNAMKA 



2 Pokracujte stisknuti'm klavesy a podle pokynu na obrazovce 
provedte diagnosticke testy. 

Obsluzny program pfed provedenmi testu automaticky zjisti 
uplnou konfiguraci hardwaru systemu. 

Chcete-li ovefit spravnou funkci hardwaru systemu, je tfeba 
provest zakladni testy systemu. 

Jestlize chcete jednotlive komponenty systemu testovat 
podrobneji, je treba pouzit rozsifene testy systemu. 

Rozsfrene testy, ktere jsou soucasti tohoto obsluzneho programu, 
jsou vhodne pouze pro stredne pokrocile a pokrocile uzivatele. 



Informacnf seznam Chcete-li vytvorit uplny zaznam konfigurace systemu poci'tace a 
protechnickou vysledku testu, musi'te vytvorit Informacnf seznam pro technickou 
podporu podporu. Ten lze potom odeslat elektronickou postou nebo faxem 

pracovm'kum technicke podpory spolecnosti HP. 

Dalsi informace o pouziti tohoto obsluzneho programu najdete v 
pf irucce Vectra \Kayak Hardware Diagnostics User's Guide 
dostupne na serveru WWW spolecnosti HP na adrese 
http: //www. hp. com/go/kayaksupport. 
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Osobni pracovnf stanici nelze radne spustit 



Osobni pracovnf stanici nelze radne spustit 

Na monitoru neni obraz a nezobrazila se zadna 
chybova hlaseni 

Je-li po spusteni pocitace obrazovka monitoru prazdna a nezobrazi 
se zadne chybove hlaseni, fid'te se nasledujicim postupem: 

1 Zkontrolujte displej LCD (V casti Pouziti systemu HP MaxiLife 
k diagnostice problemu na strane 28). 

2 Zkontrolujte externi polozky. 

3 Zkontrolujte internf polozky. 

Kontrola externich Pfesvedcte se, zda jsou v pofadku nasledujici externi polozky a 
polozek funkce: 

• Zkontrolujte, zda je pocitac i monitor zapnut. (Mel by svftit 
indikator stavu Zapnuto). 

• Zkontrolujte nastaveni kontrastu a jasu obrazovky. 

• Pfesvedcte se, ze jsou vsechny kabely a sitove snury fadne 
pfipojeny. 

• Zkontrolujte, zda funguje zasuvka elektricke site. 

Kontrola internich Pokud se pocitac presto nedafi radne spustit, zkontrolujte interni 
polozek polozky a funkce. Postupujte nasledujim zpusobem: 

1 Vypnete monitor, pocitac a vsechna externi zafizeni. 

2 Odpojte vsechny sitove snury a kabely. Zapamatujte si, kam 
byly pfipojeny. Odpojte vsechna pfipojeni pracovni stanice k 
telekomunikacni nebo mistni siti. 



3 Sejmete kryt a zkontrolujte nasledujici polozky: 



Chybove 
hlaseni na 
displeji LCD 


Cinnost 


Postup 




Zkontrolujte vsechny internf 
kabely. 


Presvedcte se, zda jsou kabely 
spravne pfipojeny a pevne drzi na 
svych mistech. 
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Chybove 
hlaspni na 
displeji LCD 


Cinnnst 

\Jt IIIIUOl 


Pnstnn 




Zkontrolujte, zda je stavovy panel 
radne pripojen k systemove 
desce. 


Presvedcte se, ze jsou oba 
konektory spravne pripojeny a 
pevne drzi na svych mistech. 


Power CPU 


Zkontrolujte, zda je procesor 
spravne nainstalovan. 


Presvedcte se, ze je procesor 
radne zasunut. 


CPU error 


Pracovni stanici znovu spusfte 
nebo odpojte mistnfsif. 


Viz Ovladaci panel MaxiLife na 
strane 10. 


No RAM, RAM 
type 


Zkontrolujte, zda jsou spravne 
instalovany vsechny pametove 
moduly. 


Postupujte podle kapitoly 
..Installing Memory" (Instalace 
pameti) v prirucce Upgrade and 
Configuration Guide. 




Zkontrolujte, zda jsou vsechny 
pridavne desky radne usazeny ve 
slotech. 


Postupujte podle kapitoly 
..Installing Accessory Boards" 
(Instalace pridavnych desek) v 
prirucce Upgrade and 
Configuration Guide. 




Zkontrolujte spravnost nastaveni 
spinacfl a prepinacfl na 
pridavnych deskach. 


Postupujte podle prirucek 
dodanych ktemto deskam. 




Zkontrolujte nastaveni spfnacu na 
systemove desce. 


Informace zfskate v kapitole 
..System Board Switches" 
(Prepfnace systemove desky) v 
prirucce Upgrade and 
Configuration Guide. 


Temp disk, 

Tn m n P D 1 1 

I emp urU, 
Temp 10 slot 


Zkontrolujte, zda neni blokovano 
chlazenf a zda funguji ventilatory. 




Con PDI 1 Con 

ran Uru, ran 
disk, Fan 10 slot 


Zkontrolujte, zda jsou ventilatory 
spravne instalovany. 




Power/Power 
supply 


Zkontrolujte radne pripojeni 
napajeni. 


Viz Zpetna montaz zdroje napajeni 
po instalaci prislusenstvi na strane 
24. 


No video 


Zkontrolujte, zda je radne 
nainstalovana videokarta. 


Postupujte podle prirucky dodane 
s videokartou. 



4 Nasad'te kryt. 

5 Znovu zapojte vsechny kabely a sifove shury. 

6 Zapnete monitor a pocitac. 
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Vyskytly se problemy s hardwarem 

Tato cast obsahuje pokyny pro feseni problemu s monitorem, diskovymi 
jednotkami, tiskarnou, pfiaavnymi deskami, klavesnici nebo mysi. 

Nefunguje monitor 

Prazdna obrazovka Neni-li na obrazovce nic zobrazeno, ale pocitac je spusten a zda se, 
monitoru ze klavesnice, diskove jednotky a dalsi periferni zafi'zem funguji 

spravne: 

• Zkontrolujte, zda na displeji LCD pracovni stanice neni 
zobrazeno hlaseni, ktere by vam mohlo pomoci problem 
diagnostikovat. 

• Zkontrolujte, zda je spravne zapojen kabel pro pnvod proudu do 
monitoru a zda je monitor zapnut. 

• Zkontrolujte nastaveni jasu a kontrastu obrazovky monitoru. 

• Pfesvedcte se, ze je spravne zapojen kabel monitoru pro pfenos 
dat z pocitace. 

• Vypnete monitor a odpojte ho ze zasuvky. 

• Odpojte kabel pro pfenos dat z pocitace a prohlednete koliky 
jeho konektoru. Jsou-li ohnute, opatrne je narovnejte. 

• Obsahuje-li pracovni stanice rozsif eni videokarty, zkontrolujte, 
zda je f adne nainstalovano. 

• Pokud pf i autotestu pf i spustem (POST) funguje monitor spravne 
a obraz zmizi po spustem systemu Windows, zkontrolujte, zda je v 
pracovni stanici instalovana pamet s dostatecnou kapacitou pro 
zvoleny videorezim. Zaved'te operacm system v rezimu VGA (ktery 
je u nekterych systemu k dispozici). 

• Obrazovka muze zustat temna take v pf ipade, ze je nastaven 
pfilis vysoky obnovovaci kmitocet. Zkontrolujte, zda neni 
nastaven pfilis vysoky obnovovaci kmitocet. 

Pokud neni obraz na obrazovce zarovnan s jejuni okraji, zarovnejte 
jej na stfed pomoci ovladacich prvku monitoru (pokyny najdete v 
dokumentaci k monitoru). Pokud nevypadaji spravne obrazovky 
generovane aplikacemi, zjistete v pfirucce k pfislusne aplikaci 
pozadovany videoformat. V pfirucce k monitoru zjistete take 
pozadovany obnovovaci kmitocet. Spravny obnovovaci kmitocet 
vyberte pfislusnym postupem v operacnim systemu. 



Jine problemy s 
monitorem 
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3 Reseni problemu osobnf pracovni stanice HP 

Vyskytly se problemy s hardwarem 

Nefunguje klavesnice 

• Zkontrolujte, zda je klavesnice spravne pf ipojena (nenf-li 
klavesnice pfipojena, zobrazi se na obrazovce ikona klavesnice). 

• Pokud je po zapnuti osobnf pracovni stanice zaveden operacni 
system, avsak klavesnice nefunguje, pfestoze je spravne 
zapojena, je mozne, ze je nastaveno heslo pfi zapnuti tak, aby 
klavesnici zablokovalo. Pokud chcete klavesnici (a mys) 
odemknout, musite zadat heslo. Toto nastaveni lze zmenit v 
instalacnim programu (Setup). Zmenu lze provest v nabidce 
Power (Napajeni) v instalacnim programu. 

• Mate-li potize s klavesami pro rychle spustem, ktere jsou 
soucasti klavesnice, bude zf ejme tfeba nainstalovat ovladac 
klavesnice. Tento ovladac najdete na disku CD-ROM Drivers 
and Utilities (Ovladace a nastroje) v adresafi \keyboard. 

• Mate-li potize s klavesami Mute (Ztlumit) a Volume (Hlasitost), 
bude zfejme tfeba nainstalovat zvukovy ovladac, ktery najdete na 
disku Drivers and Utilities v adresafi \audio. 

• Jestlize mate problemy s klavesou zamku klavesnice, je tfeba 
zkontrolovat instalaci a konfiguraci obsluzneho programu pro 
zablokovani klavesnice (HP Lock) (v adresafi \hplock pracovni 
stanice). 

• Mate-li potize s klavesami nastroju TopTools, je tfeba 
zkontrolovat instalaci programu HP TopTools (v adresafi 
\TopTools pracovni stanice). 
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Vyskytly se problemy s hardwarem 



Nefunguje mys 

• Zkontrolujte, zda je mys spravne pfipojena. 

• Zkontrolujte, zda je spravne nainstalovan ovladac mysi dodany 
s pfedem instalovanym softwarem. 

• Vycistete kulicku a valecky mysi podle obrazku m'ze. (Pouzijte 
hadf fk, ktery nezanechava vlakna.) 
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Obrazovka HP Summary Screen a instalacm 
program (Setup) 

Tato cast poskytuje informace o obrazovce HP Summary Screen a 
instalacnim programu (HP Setup). Obrazovku Summary Screen 
(Souhrnne informace) a instalacm program (Setup) muzete pouzit 
ke konfiguraci osobni pracovni stanice a k vyfeseni problemu s jeji 
konfiguraci. 

Spusteni instalacniho programu HP (Setup) 

1 Zapnete displej a potom pocitac. Pokud je pracovni stanice jiz 
zapnuta, ulozte data, ukoncete vsechny programy a restartujte 
ji. Pfipadne zvlastni pokyny tykajici se vypnuti a restartovani 
pracovni stanice najdete v dokumentaci k operacnimu systemu. 

2 Stisknete klavesu frel jakmile se v dolni casti obrazovky 
zobrazi hlaseni (f2) Setup. Pokud nestihnete stisknout klavesu 
{±2} vcas a pokracuje proces spousteni, bude tfeba pracovni 
stanici restartovat a znovu projit autotestem pfi spusteni 
(POST), aby bylo mozne stisknout klavesu (¥2) . 

Zobrazi se uvodm obrazovka instalacmho programu (Setup) pocitace. 

Zobrazeni obrazovky HP Summary Screen 

Konfiguraci pracovm stanice zkontrolujte po kazde instalaci, vyjmuti 
nebo rozsifem pf islusenstvi. Postup pfi kontrole konfigurace: 

1 Zapnete monitor a potom pracovni stanici. Pokud je pracovni 
stanice jiz zapnuta, ulozte data, ukoncete vsechny programy a 
restartujte ji. Pfipadne zvlastni pokyny tykajici se vypnuti a 
restartovani pracovni stanice najdete v dokumentaci k 
operacnimu systemu. 

2 Jakmile se na monitoru zobrazi uvodni logo, stisknete klavesu 
[ST). Tim zobrazite obrazovku HP Summary Screen. (Chcete-li 
obrazovku Summary Screen pfeskocit a pfejit hned do 
instalacniho programu (Setup), stisknete klavesu (T2) misto 
klavesy [ST). Obrazovka Summary Screen se zobrazi pouze na 
okamzik. Jestlize ji chcete zobrazit na neomezene dlouhou dobu 
(dokud se sami nerozhodnete ji zavfit), stisknete klavesu CrT) . 
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Obrazovka HP Summary Screen a instalacm program (Setup) 
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4 Sluzby podpory a informacnf sluzby spolecnosti Hewlett-Packard 

Uvod 



Uvod 

Pocrtace spolecnosti Hewlett-Packard j sou navrzeny se zamerenhn 
na kvalitu a spolehlivost, aby bylo mozne je pouzivat bez poruchy 
po f adu let. Aby zajistila spolehlivost vaseho stolmho pocitacoveho 
systemu a vasi informovanost o nejnovejsim vyvoji, poskytuje 
spolecnost HP a celosvetova sit skolenych a autorizovanych 
prodejcu kompletni nabidku sluzeb a moznosti podpory uvedenych 
nize. 



• Informacnf sluzby spolecnosti HP 



Sluzba 


Zpusob pristupu 


Server WWW spolecnosti HP 


www. hp. com/go/kayak 



• Sluzby podpory spolecnosti HP 

Telefonicka technicka podpora 
Telefonicka technicka podpora Lifeline 
Telefonicka podpora po siti 



Pf i volam kterehokoli mezinarodniho telefonniho cisla uvedeneho 
v teto kapitole nahradte znak + mezinarodnmi smerovym cislem. 
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Informacnf sluzby spolecnosti Hewlett-Packard 



Informacni sluzby spolecnosti Hewlett-Packard 

Elektronicke informacni sluzby spolecnosti Hewlett-Packard j sou 
v provozu 24 hodin denne, 7 dm v tydnu, coz zajisfuje, ze mate 
vzdy k dispozici nejaktualnejsi informace. 

Server WWW spolecnosti HP 

Server WWW spolecnosti HP umoznuje pfistup k informacim o 
spolecnosti HP, jejich produktech vcetne tabulek udaju o vyrobku, 
informaci o sluzbach a podpofe, elektronickeho informacmho 
bulletinu a technickych tipu. Na teto adrese muzete take stahnout 
nejnovejsf verze ovladacu, systemu BIOS a obsluznych programu. 

Adresaf Access Guide Directory vas provede dostupnymi 
informacemi a sluzbami. 

Adresy URL site WWW 

Informace o produktech: http://www.hp.com/go/kayak 
Informace o sluzbach a podpore: http://www.hp.com/go/kayaksupport 
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Telefonicka podpora spolecnosti Hewlett-Packard 

Stredisko Pomoc stf ediska spolecnosti HP pro podporu zakazmku v severni 

spolecnosti HP pro Americe (HP North American Customer Support Center) je k 

podporu zakazmku v dispozici od pondeli do patku v dobe 7:00 - 18:00 horskeho casu. 

severni Americe Telefonm - afslo je . +1 (970) 635-1000 

Stredisko Pomoc stf ediska spolecnosti HP pro podporu zakazmku v Evrope 

spolecnosti HP pro (HP European Customer Support Center) je k dispozici od pondeli 

podporu zakazmku v do patku v dobe 8:30 - 18:00 stredoevropskeho casu. 1 
Evrope 



Zeme 


Jazyk 


Mi still telefonm' ci'slo 


Velka Britanie 


anglictina 


0171 512 5202 


Irsko 


anglictina 


01 662 5525 


Nizozemi 


holandstina 


020 606 8751 


Belgie 


holandstina 


02 626 8806 


francouzstina 


02 626 8807 


Svycarsko 


francouzstina 


084 880 1 1 1 1 


nemcina 


084 880 1 1 1 1 


Nemecko 


nemcina 


0180 525 8143 


Francie 


francouzstina 


01 43 62 34 34 


Rakousko 


nemcina 


0660 6386 


Norsko 


norstina 


22 1 1 6299 


Dansko 


danstina 


3929 4099 


Svedsko 


svedstina 


08 619 2170 


Italie 


italstina 


02 26410350 


Spanelsko 


spanelstina 


902 321 123 


Portugalsko 


portugalstina 


01 441 7199 



1. Pro zeme, ktere nejsou uvedeny v seznamu, je k dispozici 
podpora v anglictine na telefonm'm ci'sle +44 171 512 5202. 
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Telefonicka technicka podpora Lifeline 



Pokud budete na tato cisla telefonovat, mejte vzdy pf ipraveny 
nasledujicf informace, ktere urychli odpoved na vas dotaz: 

• cislo modelu a seriove cislo osobni pracovni stanice, 

• informace o verzi operacniho systemu a jeho konfiguraci, 

• popis nainstalovaneho softwaru a pouzivanych pf islusenstvi. 



Telefonicka technicka podpora Lifeline 

Lifeline je telefonicka technicka podpora za poplatek, ktera je k 
dispozici pro osobni pracovni stanice, u kterych vyprsela rocni 
telefonicka podpora poskytovana jako soucast zaruky na 
hardware. 

Hovor muze byt uctovan bud na vas telefonni licet minutovou 
sazbou nebo na kreditni kartu (Visa, Mastercard nebo American 
Express) jako pausalm poplatek. 

Poplatek je uctovan teprve POTE, kdy jste spojeni s pracovm'kem 
technicke podpory. Bude-li zjisteno, ze problem podleha zaruce na 
hardware spolecnosti HP, nebude poplatek uplatnen. 

Ve Spojenych statech volejte na pfislusna cisla uvedena nize. 



Telefonni cislo 


Zpusob platby 


Typ poplatku 


1 (900) 555-1500 


Uctovano na telefonni ucet 


Minutova sazba 


1 (800) 999-1148 


Uctovano na kreditni kartu 


Pausalni poplatek 



V Evrope volejte stfedisko telefonicke podpory (+44 171 512 5202). 

Tato sluzba neovlivhuje volny pf istup k informacnim sluzbam 
spolecnosti HP. Doporucujeme vam vyuzivat pf istup k 
informacmm sluzbam spolecnosti HP po celou dobu zivotnosti 
osobni pracovni stanice, at uz je v zaruce nebo po zaruce. 
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Pfehled 



Nize uvedena tabulka poskytuje pfehled sluzeb a podpor 
dostupnych u autorizovanych prodejcu spolecnosti HP. 



Sluzba 


Rozsah 


Doba platnosti 


Doba provedeni 


Poplatek 


K dispozici 


Poskytovatel 


Zakladni 
zaruka 


Nahradni d fly a 
prace u produktu 
spolecnosti HP: 
prvni rok nahradni 
dily a prace u 
zakaznika; druhy a 
tfeti rok pouze 
nahradni dily 


Tfi roky od data 
koupe 


Dalsi pracovni 
den 

v pfipade prace 
u zakaznika 


Bez poplatku 


V okamziku 
koupe 


Spolecnost 
HP 


Sluzba u 
zakaznika HP 
SupportPack 


Nahradni dily a 
prace u produktu 
spolecnosti HP 


Prvni tri roky 


Dalsi pracovni 
den 


Jednorazovy 
poplatek na 
tfi roky 


Do 30 dm od 
koupe 


Autorizovan 
y prodejce 
spolecnosti 
HP 


Sluzba HP 

Support 

Assistant 


Disk CD-ROM, 
ktery obsahuje: 
pfirucky k 
produktum, 
technicke 
informace a 
vlastnosti produktu. 


Vydavano 
ctvrtletne 


Neuplatnuje se. 


Rocni 
pfedplatne 


Kdykoli 


Spolecnost 
HP 


Elektronicke 
sluzby 


Technicke 
informace, 
ovladace, 

pomucky, nastrojea 
diagnostika 


Kdykoli 


Pfistup 24 hodin 
denne 


Bez poplatku 


Kdykoli 


HP BBS, 
WWW, 
CompuServe 
, America 
Online 


Telefonicka 

technicka 

podpora 


Zakladni pomoc pfi 

instalaci, 

konfiguraci, 

spusteni a 

diagnostice 

hardwaru pracovni 

stanice 


Prvni rok 


V pracovni dobe 


Bez poplatku 


V okamziku 
koupe 


Spolecnost 
HP 


Telefonicka 

podpora 

Lifeline 


Zakladni pomoc pfi 

instalaci, 

konfiguraci, 

spusteni a 

diagnostice 

hardwaru pracovni 

stanice 


Po uplynuti 
prvniho roku 


V pracovni dobe 


Poplatek za 
hovor, 

bez casoveho 
omezeni 


Kdykoli po 
uplynuti 
prvniho roku 


Spolecnost 
HP 


Telefonicka 
podpora po 
siti 

spolecnosti 
HP 


Modern! vzdalena 
technicka podpora 
pro sit'ova prostfedi 
u vice zakazniku 


Rocni smlouva 


V pracovni dobe, 
k dispozici je i 
sluzba 24 hodin 
denne 7 dniv 
tydnu. 


Rocni 

poplatek nebo 
minimalni 
poplatek za 
pfipad 


Kdykoli 


Autorizovan 
y prodejce 
spolecnosti 
HP 


Smlouvy na 
poskytovani 
servisnich 
sluzeb 


Technicka podpora 


Urceno 
zakaznikem 


Podle 
pozadavku 


Rocni 

poplatek nebo 
poplatek za 
pfipad 


Kdykoli 


Prodejce 
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Rejstrik 



A 

audio 

konektor, 5 

LINE IN, 5 

LINE OUT, 5 
autotest pfi spusteni (POST) 

MaxiLife, 29 

obrazovka, 12 

B 

bezpecnostni informace, iv 
BIOS 

ziskam pomoci site WWW, 43 

D 

diagnostika problemu 

MaxiLife, 10, 28 
Diags, 30 
DiagTools 

diagnostikovani problemu 
s hardwarem, 32 

instalace, 32 

rozsifene testy systemu, 33 
spusteni, 33 

zakladni testy systemu, 33 
diskove jednotky 

instalace, 25 
doplnujici informace, 16 

E 

ergonomicke informace, v 
H 

hesla 

nastavenl, 14 
HP 

sluzby podpory a informacni 
sluzby, 41 
HP DiagTools, 32 

I 

indikator cinnosti 
pevny disk, 10 
sit, 10 

informace o predpisech, 49 
informacni sluzby 

HP, 43 
inicializace 



software, 12 
instalace 

DiagTools, 32 

diskove jednotky, 25 

pfislusenstvi, 19 

tiskarna, 3 
instalacni program, 39 

K 

kabely 

klavesnice, 3 
klavesa nabidky, 13 
klavesa pro rychle spusteni 

nabidka, 13 
klavesnice, 13 

fesem problemu, 37 

pripojeni, 3 
konektor 

audio, 5 

externi SCSI, 4, 6 

MIDI, 5 

mikrofon, 5 

napajem, 8 

paralelni port, 3 

RJ-45, 4 

seriovy port, 3 

sluchatka, 5 

tiskarna, 3 
konektor RJ-45, 4 
kryt 

nasazeni, 22 

sejmuti, 21 

M 

MaxiLife 
diagnostika, 30 
diagnostika problemu, 10, 28 
konfigurace displeje LCD, 29 
kontrola pfed zavedenim systemu, 
28 

kroky pfi zavadeni systemu, 30 

ovladaci panel, 10 

sekvence testu POST, 29 

systemove informace, 30 
MIDI 

konektor, 5 
mikrofon 

konektor, 5 



monitor 

nefunguje, 34 

pripojeni, 3 
mys 

fesem problemu, 38 

N 

napajem 

konektor, 8 
napoveda, 16 
nasazeni 

kryt, 22 
nastaveni 
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Informace o predpisech 



Prohlaseni o shode 
podle ISO/IEC, kniha 22 a EN 45014 



Nazevvyrobce: HEWLETT-PACKARD 
Adresa vyrobce: 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 09 

Francie 

Prohlasuje, ze produkt: 

Nazev produktu: Osobm pracovni stanice HP Kayak XA 
Cislo modelu: Kayak XA B/xxx DT 
Modely: Slot 1 (*) 

Splnuje pozadavky nasledujicich predpisu: 

BEZPECNOSTNI mezinarodni: IEC 950: 1991+A1+A2+A3 +A4 

evropske: EN 60950: 1992+A1+A2+A3 +A4 
EMC CISPR 22: 1993/ EN 55022: 1994Tfida B 1 

EN 50082-1: 1992 

IEC 801-2: 1992/ prEN 55024-2: 1 992 - 4 kV CD, 8 kV AD 
I EC 801 -3: 1984/ prEN 55024-3: 1 991 - 3 V/m 
IEC 801-4: 1988 / prEN 55024-4: 1992 - 0,5 kV signalni vedeni, 
1 kV napajeci vedeni 

EN 50081-1: 1992 

IEC 1000-3-3: 1994/ EN 61000-3-3: 1995 

FCC Titul 47 CFR, Cast 15 Tfida B 2 / ICES-003, Vydani 2/ VCCI-2 1 

AS /NZ 3548:1992 

Dopl huiTcf informace: Tento produkt splnuje pozadavky nasledujicich smernic a proto nese 
oznaceni CE: 

smemice EMC 89/336/EEC a smernice pro nizke napeti (Low Voltage Directive) 73/23/EEC, obe doplnene smernici 93/68/EEC 

1 Produkt byl zkousen v typicke konfiguraci se systemy osobnich pocitacu spolecnosti Hewlett-Packard. 

2 Produkt splnuje Cast 1 5 nafizeni komise FCC (FCC Rules). Provoz podleha nasledujicim dvema podminkam: 
(1 ) toto zafizeni nesmi zpusobit skodlive ruseni a (2) musi akceptovat jakekoli pfijate ruseni, 

vcetne ruseni, ktere miize zpusobit nezadouci operaci. 



HI 

Grenoble, zafi 1998 Jean-Marc JULIA, Product Quality Manager 

(*) Slot 1 je u modelu XA 6/xxx umisten na zadnim identifikacnim panelu 

Chcete-li ziskat POUZE informace o shode, kontaktujte v USA: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Tel. (41 5) 857-1 501 ) 
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Recyklace pocftace 

Spolecnost HP ma vzdy na pameti ochranu zivotnfho prostredi'. Vas osobnf pocftac byl navrzen tak, aby 
maximalne odpovfdal pozadavkum na ochranu zivotnfho prostredi. 

Svuj stary pocitac muzete spolecnosti HP, az vyprsi doba jeho zivotnosti, vratit. 

Spolecnost HP ma v mnoha zemi'ch program pro prijem starych produktu. Shromazdena zaf fzem jsou 
odesflana do recyklacnich zarizenf spolecnosti HP v Evrope nebo USA. Maximalm mozny pocet casti je 
znovu vyuzit a zbytek je recyklovan. Zvlastm pozornost venujeme baterifm a dalsmi latkam, ktere 
mohou byt toxicke. Specialnim chemickym procesem jsou premeneny na neskodne. 

Pokud se chcete o programu pro pfijem starych produktu dozvedet vice, obrafte se na sveho prodejce 
nebo na nejblizsi obchodm' pobocku spolecnosti HP. 
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Zaruka na hardware HP 

Dulezite: Nasledujici prohlaseni pfedstavuje zarucni podminky hardwaroveho produktu. 
Pozorne si je pf ectete. 

Zarucni podminky se mohou ve vasi zemi lisit. Pokud tomu tak je, muzete zjistit podrobne 
informace u autorizovaneho prodejce nebo v prodejnim a servisnim stf edisku spolecnosti 
HP. 

Produkty HP mohou obsahovat repasovane casti, ktere svym vykonem odpovidaji eastern 
novym. 

Na produkty spolecnosti HP, ktere nejsou soucasti procesorove jednotky, jako jsou napf iklad 
externi subsystemy pro ukladani dat, monitory, tiskarny a jine periferie, se vztahuji zaruky 
platne pro dane produkty, na software spolecnosti HP se vztahuje omezena zaruka na 
softwarovy produkt spolecnosti HP. 

Omezena trfleta zaruka na hardware 

Spolecnost Hewlett-Packard (HP) poskytuje na tento hardwarovy produkt tfiletou zaruku na zavady 
materialu a provedem od okamziku pfevzeti puvodm'm koncovym uzivatelem. 

Tato trfleta zaruka zahrnuje opravu u zakaznika behem prvnflio roku pouzivani (nahradni dfly i prace 
jsou zdarma) a zajisteni nahradm'ch dflu prostfednictvfm servisniho stfediska spolecnosti HP nebo 
autorizovaneho stfediska spolecnosti HP pro opravy osobmch pocitacu behem druheho a tf etfho roku 
pouzi'vam. 

Pokud bude v prubehu zarucni doby spolecnost HP vyrozumena o zavadach vyse uvedeneho druhu, 
provede tato spolecnost podle sveho uvazem opravu nebo vymenu produktu, u nichz se prokaze, ze jsou 
vadne. 

V pfipade, ze spolecnost HP nebude schopna produkt v pfimefene dobe opravit nebo vymenit, bude 
zakaznikovi proti navracem hardwaroveho produktu vyplacena jako odskodne nahrada ve vysi prodejm 
ceny. 

Tato zaruka se vztahuje na procesorovou jednotku systemu, klavesnici, mys a pfi'slusenstvf HP uvnitf 
procesorove jednotky, jako jsou videoadaptery, zafi'zem pro ukladani dat a fadice rozhrani. 

Tato zaruka ma za urcitych podminek mezinarodni platnost (informace ziskate u mistm pobocky 
spolecnosti HP) a vztahuje se za techto podminek na produkty zakoupene od spolecnosti HP nebo od 
autorizovaneho prodejce osobmch pocitacu spolecnosti HP, ktere jsou znovu dodavany puvodm'm kupcem 
pro jeho vlastni pouziti nebo poskytovany jako soucast systemu sestavenych puvodm'm kupcem. Pokud 
je v zemi pouzivani zarucni servis dostupny, je poskytovan stejnym zpusobem, jako kdyby byl produkt v 
takove zemi zakoupen, a muze byt poskytovan pouze v tech zemich, ve kterych byl produkt pro pouzivani 
urcen. Pokud neni produkt v zemi pouzivani spolecnosti HP bezne prodavan, bude nutne jej za ucelem 
opravy odeslat do zeme, kde byl zakoupen. Doba opravy pro servis zajistovany u zakaznika a doba 
dodavky nahradnich dflu se mohou lisit od standardnich podminek v zavislosti na dostupnosti 
nahradm'ch dflu na danem miste. 

Omezeni zaruky 

Vyse uvedena zaruka se nevztahuje na zavady zpusobene: nespravnym pouzitim, neschvalenymi 
upravami, provozem nebo skladovanim v prostfedi, ktere neodpovida specifikaci prostfedi pro dany 
produkt, poskozem'm pfi doprave uzivatelem a nespravnou udrzbou nebo na zavady, ke kterym doslo 
pouzitim softwaru, pfislusenstvi, medii, dodavek a spotfebnich materialu od jinych dodavatelu, ci 
predmetu, ktere nejsou pro pouziti s timto produktem urceny. 

Na nove nacteni doprovodneho softwaru nebo softwaru v osobni pracovni stanici pf edem 
nainstalovaneho se zaruka spolecnosti HP nevztahuje. 

NA TENTO PRODUKT NEPOSKYTUJE SPOLECNOST HP ZADNOU JINOU VYSLOVNOU ZARUKU, 
AT UZPlSEMNOU, NEBO USTNl. JAKAKOLI IMPLIKOVANA ZARUKA PRODEJNOSTI NEBO 
ZPUSOBILOSTI JE OMEZENA NA TRILETE TRVANI TETO PISEMNE ZARUKY. V NEKTERYCH 
ZEMICH NEBO SPRAVNlCH OBLASTECH NENl OMEZENl DOBY TRVANI IMPLIKOVANE 
ZARUKY POVOLENO, VYSE UVEDENE OMEZENl NEBO VYJIMKA SE PROTO NA VAS NEMUSl 
VZTAHOVAT. 

Tato zaruka vam poskytuje pfesne stanovena zakonna prava, mohou vam vsak pfisluset take jina prava, 
ktera se v ruznych zemich ci spravnich oblastech lisi. 
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Omezerri odpovednosti a odskodneho 

VYSE UVEDENE ODSKODNE PRED STAVUJE JEDINE A VYLUCNE ODSKODNE. SPOLECNOST 
HP NEZODPOVIDA ZA ZADNE PRIME, NE PRIME, ZVLASTNI, NAHODNE NEBO NASLEDNE 
SKODY ZALOZENE NA ZARUCE, SMLOUVE, PORUSENI OBCANSKEHO PRAVA NEBO JINYCH 

prAvnich NOREM. 

Omezeni rucem se nevztahuje na pffpady, kdy kterykoli z produktu prodanych spolecnosti HPbyl uznan 
kompetentm'm soudem za vadny a stal se pfimou pficinou poranem, smrti nebo poskozem majetku, za 
pfedpokladu, ze v zadnem pfipade zodpovednost spolecnosti HP za skodu na majetku nepfesahne 50 000 
USD nebo kupm cenu specifickeho produktu, ktery tuto skodu zpusobil. 

V nekterych zemich nebo spravmch oblastech nejsou vyjimky nebo omezeni nahodnych nebo naslednych 
skod (vcetne usleho zisku) povoleny, vyse uvedene omezeni nebo vyjimka se na vas proto nemusi 
vztahovat. 

Sluzba zarucnich oprav u zakazmka 

Pokud chce zakaznik vyuzit sluzbu zarucnich oprav na miste, musi se spojit s prodejnim a servisnim 
strediskem spolecnosti HP (ve Spojenych statech americkych se lze spojit se stfediskem spolecnosti HP 
pro podporu zakazmka (HP Customer Support Center) na telefonnim cisle +1 (303) 63 51 000) nebo s 
autorizovanym stfediskem spolecnosti HP pro opravy osobm'ch pocitacu. Zakaznik musi byt pfipraven 
prokazat datum nakupu. 

Tato zaruka se vztahuje na procesorovou jednotku systemu, klavesnici, mys a pfislusenstvi HP uvnitf 
procesorove jednotky, jako jsou videoadaptery zafizeni pro ukladani dat a fadice rozhrani. 

Behem zarucniho obdobi na opravy u zakazmka muze byt pro soucasti vymenitelne zakaznikem 
poskytnut servis prostfednictvim dodavky expedovanych soucasti. V tomto pripade zaplati spolecnost 
HP pfedem pfepravni naklady clo a dane, poskytne v pripade potfeby telefonickou podporu pfi vymene 
soucasti a zaplati pfepravni naklady, clo a dane za jakoukoli soucast, kterou pozaduje navratit. 

Opravy u zakaznika uskutecnene z duvodu zavady produktu jinych vyrobcu, a to uvnitf i vne 
procesorove jednotky, podlehaji standardnim poplatkum za cestu a praci. 

V nekterych oblastech je provadeni oprav produktu u zakazmka omezeno nebo se neposkytuje vubec. V 
oblastech, ktere byly spolecnosti HP z oblasti pro poskytovani oprav vyjmuty tj. v oblastech, kde 
geograficke pfekazky, nevybudovane komunikace nebo vefejna doprava neumozhuji bezne cestovani, 
jsou opravy provadeny na zaklade sjednane dohody a za zvlastni poplatek. 

V oblastech pro poskytovani oprav u zakazmka, ktere patfi do zon 1 az 3 (obvykle 160 km od servisniho 
stfediska HP) se oprava u zakaznika bezne provadi dalsi pracovni den po zavolani (s vyjimkou 
nepracovnich dnu stanovenych spolecnosti HP). V zonach 4 - 5 (320 km) je to druhy pracovni den po 
zavolani; v zone 6 (480 km) pak tfeti pracovni den a pro oblasti lezici za hranici zony 6 se termin opravy 
sjednava. Informace o celosvetove siti stfedisek a kancelafi spolecnosti HP poskytujicich servis a 
podporu (HP Worldwide Customer Support) jsou k dispozici ve vsech servism'ch a prodejm'ch stfediscich 
spolecnosti HP. 

Cestovni omezeni a rychlost opravy provadene prodejcem nebo distributorem urcuje pfislusny prodejce 
nebo distributor. 

Za zvlastni pfiplatek spolecnost HP nebo jeji autorizovani prodejci ci distributofi casto nabizi smlouvy 
na poskytovani sluzeb po normalni pracovni dobe nebo behem vikendu, v kratsi dobe po zavolani, anebo 
v oblastech, kde se opravy u zakaznika obvykle neprovadeji. 

Povinnosti zakaznika 

Pfed opravou na miste nebo pfed odeslanim nahradniho dilu na vymenu muze byt zakaznik vyzvan, aby 
spustil diagnosticke programy dodane spolecnosti HP. 

Zakaznik je zodpovedny za zabezpeceni vsech informaci o vlastnictvi a duvernych informaci a za vlastni 
zabezpeceni produktu proti ztrate nebo zmene souboru, dat nebo programu. 

Zakaznik musi poskytnout: pfistup k produktu, pfimefeny pracovni prostor a vybaveni v rozumne 
vzdalenosti od produktu, pfistup ke vsem informacim a k veskeremu vybaveni, ktere spolecnost HP 
povazuje za nutne k provedeni opravy, a provozni a spotfebni materialy ktere zakaznik pouziva pfi 
beznem provozu. 

Po celou dobu opravy musi byt pfitomen povefeny zastupce zakaznika. Zakaznik musi uvest, zda je 
produkt pouzivan v prostfedi pfedstavujicim mozne ohrozeni zdravi servisniho technika. Spolecnost HP 
nebo prodejce provadejici opravu mohou pozadovat, aby udrzbu provedl personal zakazmka za pfimeho 
dozoru spolecnosti HP nebo prodejce. 
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Zarucnf opravy nahradnfch dflu 

Pfi uplatneni zarucm opravy nahradm'ch dflu muze byt zakazm'k pfed odeslam'm 
nahradnflio dflu pozadan o spusteni diagnostickych programu dodanych spolecnosti HP. 
Zakazm'k musi byt pfipraven se prokazat nakupm'm dokladem. 

Zakazm'k musi na zadost spolecnosti HP vratit nektere vadne dfly. V takovem pft'pade 
spolecnost HP pfedem uhradi' dopravne za dfly vracene do servismlio stfediska HP. 

Sluzby telefonicke podpory spolecnosti HP 

Behem prvniho roku od data nakupu je pro osobm' pracovni stanici k dispozici bezplatna telefonicka 
podpora. Tato sluzba dale zahrnuje technickou podporu pfi zakladm konfiguraci a nastaveni pracovni 
stanice Kayak, stejne jako podporu pro doprovodny nebo pfedem instalovany operacm system. 

Telefonickou podporu muzete zi'skat take po skonceni prvniho roku od data nakupu prostfednictvi'm 
placeneho programu Lifeline (pouze v Severni Americe a v Evrope). 

Spolecnost HP neposkytuje telefonickou podporu pro osobm' pracovni stanice konfigurovane jako sitove 
servery. Jako sitove servery doporucujeme pouzivat servery HP NetServer. 

(Rev. 17.03.98) 

Licencm smlouva na sof twarovy produkt HP a omezena zaruka na sof twarovy produkt 

Osobni pracovni stanice HP Kayak obsahuje pfedem instalovany software. Drive nez budete pokracovat, 
prectete si licencm smlouvu na software. 

PRED DALSIM POUavANlM ZARIZENl SI PECLIVE PROSTUDUJTE TUTO LICENCNl SMLOUVU A 
USTANOVENI O OMEZENE ZARUCE. PRAVA NA SOFTWARE ZlSKA ZAKAZNIK POUZE ZA 
PREDPOKLADU, ZE SOUHLASl SE VSEMI PODMlNKAMI LICENCNl SMLOUVY. ZACNETE-LI 
PRODUKT POUZIVAT, PRISTUPUJETE TIM NA TYTO PODMlNKY. POKUD S PODMlNKAMI 
LICENCNl SMLOUVY NESOUHLASlTE, MUSlTE SOFTWARE OKAMZITE ODSTRANIT Z PEVNEHO 
DISKU A ZNICIT PUVODNl DISKETY NEBO VRATIT CELYPOClTAC A SOFTWARE. V TAKOVEM 

PRlPADE vam bude VRACENA CELA CASTKA, kterou jste za produkt zaplatili. 

POKRACOVANl V KONFIGURACI ZNAMENA, ZE SOUHLASlTE S PODMlNKAMI LICENCNl SMLOUVY. 

Licencm smlouva na softwarovy produkt HP 

POKUD NENl DALE STANOVENO JINAK, TATO LICENCNl SMLOUVA NA SOFTWAROVY 
PRODUKT HP SE VZTAHUJE NA POUZlvANl VESKEREHO SOFWARU, KTERYJE POSKYTNUT 
VAM, ZAKAZNlKOVI, JAKO SOUCAST POClTACOVEHO PRODUKTU HP. TATO SMLOUVA 
NAHRAZUJE JAKEKOLI LICENCNl PODMlNKY TYKAJlCl SE SOFTWARU JINYCH VYROBCU, 
KTERE JSOU DOSTUPNE ONLINE NEBO V DOKUMENTACI CI JINYCH MATERlALECH 
OBSAZENYCH V BALENl POClTACOVEHO PRODUKTU. 

Poznamka: Pro operacm systemy spolecnosti Microsoft plati Licencm smlouva koncoveho uzivatele 
(EULA) obsazena v dokumentaci spolecnosti Microsoft. 

Pro pouzivam softwaru plati nasledujici licencm podminky: 

POU Z ITI. Zakazm'k muze software pouzivat na jakemkoli pocitaci. Zakazmk nesmi software sirit 
prostfednictvim site nebo jej jinak pouzivat na vice nez jednom pocitaci. Zakazm'k nesmi provadet zpetnou 
analyzu nebo dekompilovat software, pokud neexistuje pfislusny zakon, ktery by ho k tomu opravhoval. 

KOPIE A UPRAVY. Zakazm'k muze vytvaf et kopie nebo modifikace softwaru (a) pro archivm ucely 
nebo (b) pokud kopirovani nebo upravy jsou zakladnim krokem pfi pouzivam softwaru v pocitaci a pokud 
nejsou kopie a modifikace pouzivany jinym zpusobem. 

VLASTNICTVI. Zakazm'k souhlasi, ze nema zadne jine pravo na vlastnictvi softwaru nez na vlastnictvi 
fyzickeho media. Zakazm'k je seznamen a souhlasi s tim, ze autorska prava na softwarovy produkt jsou 
chranena zakonem o autorskych pravech. Zakazm'k je seznamen a souhlasi s tim, ze software muze byt 
vyvinut jinym dodavatelem uvedenym v poznamkach o autorskych pravech, ktere jsou pfilozeny k 
softwarovemu produktu. Tento dodavatel je opravnen cinit zakaznika zodpovednym za jakekoli poruseni 
autorskych prav nebo poruseni teto smlouvy. 

DISK CD-ROM NA OBNOVU PRODUKTU. Pokud byl pocitac dodan s diskem CD J^OM na obnovu 
produktu: (i) Disk CD-ROM na obnovu nebo podpurny obsluzny program smi byt pouzit pouze pro 
obnovu pevneho disku pocitace HP, se kterym byl disk CD-ROM puvodne dodan. (ii) Pro pouzivam 
operacnich systemu spolecnosti Microsoft obsazenych na takovem disku CD-ROM na obnovu produktu 
plati Licencm smlouva koncoveho uzivatele spolecnosti Microsoft (EULA). 
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PREVOD PRAV NA SOFTWARE. Zakaznik muze prevadet prava na softwarovy produkt na treti 
stranu pouze jako soucast pfevodu vsech prav a pouze pokud pfedem obdrzi souhlas tfeti strany, ze 
pfistupuje na podminky teto licencm smlouvy. Pfi tomto pfevodu souhlasi zakaznik s tim, ze trvani jeho 
prav na softwarovy produkt je ukonceno a ze znici vlastni kopie a modifikace nebo je pfeda tfeti strane. 

DALSI POSKYTOVANI LICENCE A DISTRIBUCE. Zakaznik nesmi pujcovat ani dale poskytovat 
licenci na softwarovy produkt, nebo sifit kopie a modifikace softwaroveho produktu na vefejnosti 
prostf ednictvim fyzickych medii nebo telekomunikaci bez pf edchoziho pisemneho souhlasu spolecnosti 
Hewlett-Packard. 

UKONCENI. Spolecnost Hewlett-Packard muze tuto licenci na software ukoncit z duvodu nedodrzeni 
kterekoli z techto podminek za predpokladu, ze pozadala zakaznika o vyresem tohoto problemu a 
zakaznik tak neucinil do tficeti (30) dnu od tohoto upozorneni. 

AKTUALIZACE A ROZSIRENI NA VYS3 VERZE. Zakaznik souhlasf s tim, ze softwarovy produkt 
neobsahuje aktualizace a rozsifem, ktera muze od spolecnosti Hewlett-Packard ziskat na zaklade 
samostatne smlouvy o podpofe. 

VYVOZNI KLAUZULE. Zakaznik souhlasf s tim, ze nebude exportovat nebo reexportovat software 
nebo jakoukoli jeho kopii nebo modifikaci v rozporu se smernicemi americkeho ufadu pro vyvoz (U.S. 
Export Administration) nebo jinymi pfislusnymi pravnimi pfedpisy. 

Omezena zaruka na softwarovy produkt HP 

Tato omezena zaruka na softwarovy produkt hp se vztahuje na veskery software vcetne jakehokoli 
operacniho systemu, ktery byl vam, zakaznikovi, poskytnut jako soucast pocitacoveho produktu. Tato 
smlouva nahrazuje jakekoli zarucm podminky jinych vyrobcu dostupne online nebo v dokumentaci ci 
jinych materialech obsazenych v baleni pocitacoveho produktu. 

Tf fmesfcni omezena zaruka na softwarovy produkt. Spolecnost HP zarucuje po dobu 
DEVADESATI (90) DNI od data zakoupeni, ze softwarovy produkt pfi spravne instalaci vsech souboru 
provede vsechny programove funkce. Spolecnost HP nezarucuje nepferusenou a bezchybnou cinnost 
softwaru. Pokud software behem zarucm doby seize pfi vykonavam programovych funkci, zakaznik 
ziska nahradu v podobe odskodneho nebo opravy. V pfipade, ze spolecnost HP nebude schopna produkt 
v pfimefene dobe vymenit, bude zakaznikovi proti navraceni produktu a vsech jeho kopii vyplacena jako 
odskodne nahrada ve vysi prodejni ceny. 

Vyjimatelna media (pokud bvla dodana). Zaruka spolecnosti HP se tyka vyjimatelnych medii 
(pokud jsou dodana), na kterych je produkt nahran, a vztahuje se na zavady materialu a provedeni pfi 
beznem uzivam a plati po dobu DEVADESATI (90) DNU od data nakupu. Pokud se u media behem 
zarucm doby prokaze, ze je vadne, bude medium proti vraceni nahrazeno jinym. V pfipade, ze spolecnost 
HP nebude schopna media v pfimefene dobe vymenit, bude zakaznikovi proti navraceni softwaroveho 
produktu a zniceni vsech jeho kopii na nevyjimatelnych mediich vyplacena jako odskodne nahrada ve 
vysi prodejni ceny. 

Oznameni zarucnich naroku. Zakaznik musi pisemne vyrozumet spolecnost HP o jakemkoli 
zarucnim naroku nejpozdeji tficet (30) dnu po vyprseni zarucm doby. 

Omezeni zarukv. Na tento produkt neposkytuje spolecnost HP zadnou jinou vyslovnou zaruku, at uz 
pisemnou, nebo ustni. Jakakoli implikovana zaruka prodejnosti nebo zpusobilosti je omezena na 
devadesatidenni trvani teto pisemne zaruky. V nekterych zemich nebo spravnich oblastech neni omezeni 
doby trvani implikovane zaruky povoleno, vyse uvedene omezeni nebo vyjimka se na vas proto nemusi 
vztahovat. Tato zaruka vam poskytuje pfesne stanovena zakonna prava, mohou vam vsak pfisluset take 
jina prava, ktera se v ruznych zemich nebo spravnich oblastech lis! . 

Omezeni odpovednosti a odskodneho. VYSE ZMINENE ODSKODNE PREDSTAVUJE JEDINE A 
VYLUCNE ODSKODNE. SPOLECNOST HP NEZODPOVIDA ZA ZADNE PRIME, NEPRIME, 
ZVLASTNl, NAHODNE NEBO NASLEDNE SKODY (VCETNE USLEHO ZISKU) ZALOZENE NA 
ZARUCE, SMLOUVE, PORUSENl OBCANSKEHO PRAVA NEBO JINYCH PRAVNICH NOREM. V 
nekterych zemich nebo spravnich oblastech nejsou vyjimky nebo omezeni nahodnych nebo naslednych 
skod povoleny, vyse uvedene omezeni nebo vyjimka se na vas proto nemusi vztahovat. 

Zarucni opravy. Zarucm servis lze ziskat od nejblizsiho prodejniho stfediska spolecnosti HP nebo jine 
instituce uvedene v uzivatelske pfirucce nebo servisni brozufe. 

Zakaznicke transakce v Australii a Velke Britanii: Vyse uvedena prohlaseni a omezeni se nevztahuji a 
nemaji vliv na prava zakaznika vyplyvajici ze zakona. 

(Rev. 19.11.96) 
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Informace o predpisech a zaruka 
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Vlastnosti 



Vlastnosti: 


Popis: 


Hmotnost (bez klavesnice a 
monitoru) 


15 kg 


Rozmery 


44,5 cm x 44,8 cm x 17,3 cm 
(maximalm hloubka x sirka x vyska) 


Pudorys 


0,2 m 2 . 


Skladovaci teplota 


-40° C az +70° C 


Skladovaci vlhkost 


8 % az 80 % (relativnf) 


Pracovni teplota 


5° C az 40 C 


Pracovni vlhkost 


15 %az 80% (relativnf). 


Hlucnost: 

Akusticky vykon (klidovy rezim) 
Akusticky tlak (klidovy rezim) 


(podlenormy ISO 7779) 

LwA <= 47 dB (typicka hodnota) 

LpA <= 40 dB (typicka hodnota) 


Napajem 


• Napajeci napeti: 100 - 127/200 - 240 V 
(voleno prepfnacem 1 ) 

• Napefova frekvence: 50/60 Hz 

• Maximalm vykon: 200 Wtrvale 



1. U nekterych modelu pracovni stanice je napeti zvoleno automaticky. 



Dokumentacni pruvodce osobni pracovni stanice 



Jestlize chcete. 



Nastavenf pocftace 



Nastaveni 



Uzivatelska prirucka HP 

Nastaveni a pouiivani osobni 
pracovni stanice 



Pouzivani 

operacnfho systemu 




Referencnf materialy 



Napoveda online operacnfho 
systemu 

Start^S" Napoveda ^Obsah 



Uzivatelska prirucka 
operacniho systemu 



Rozsffenf pocftace instalaci 
prfslusenstvf 




Tato prirucka (pouze souhrnne 
informace) 



Prirucka HP Upgrade and 
Configuration Guide, kterou Ize 
stahnout na adrese: 

http://www.bp.com/go/kayaksupport 



Ruzne moznosti podpory a 
zpusoby odstranovanf — 
problemu s osobni pracovni 
stanicf 



Odstranovanf problemu 
a podpora 



Uzivatelska prirucka HP 

Sluiby podpory a informacni sluiby 
spolecnosti HP 



Papfr nebfleny chlorem 



Cfslo casti D6738-90021 




